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Фрагмент балкона с двумя смежными распашными створками
с открыванием внутрь на стойках с внутренним пилоном

(вид с улицы)

А А

Б Б

Фрагмент балкона с двумя смежными структурными створками
с открыванием внутрь на стойках с внутренним пилоном

(вид с улицы)

КПC 077

КПC 1071

КПC 391 КПC 077

КПC 1071

КПC 077

КП45165

КПC 391 КПC 077

КП45165

Б-Б

А-А
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Выполнение дренажных отверстий в ригелях и створках с открыванием
внутрь

Выполнение дренажных отверстий в ригелях
с внутренним пилоном под установку

крышки дренажного отверстия СТН-1013

А-А

Е

Е

А

А

Д

Д

Д-Д

Е-Е

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013

Б-Б

Примечание:
1. Размеры паза определяются размерами и

конфигурацией крышки дренажного ответстия.
2. Размеры паза поверяют по конкретной крышке и при

необходимости корректируют.

Выполнение дренажных отверстий
в нижних перекладинах створок

КП45165, КП45165-1, КПС 468

В-В

Выполнение дренажных отверстий в ригелях
с внешним пилоном под установку крышки

дренажного отверстия СТН-1013

Г-ГБ

Б

В

В

Г

Г

Выполнение дренажных отверстий в створках с открыванием наружу

Выполнение дренажных отверстий в верхних перекладинах створок
КПС 199 под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Выполнение дренажных отверстий в нижних перекладинах створок
КПС 199 под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013
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Выполнение дренажных отверстий в месте установки раздвижных створок
(двухполозный Слайдинг-40)

Выполнение дренажных отверстий в
нижней направляющей КПС 432

А

А А-А

Б

Б
Б-Б

В

В В-В
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Выполнение дренажных отверстий в ригелях с внутренним
пилоном под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Д-Д

Д

Д

Выполнение дренажных отверстий в ригелях КПС 650, КПС 172
под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Г-Г

Г

Г

Е

Е

Е-Е

Выполнение дренажных отверстий в
нижних направляющих КПС 392, КПС 592

Выполнение дренажных отверстий в
нижней направляющей КПС 816

Выполнение дренажных отверстий в месте установки раздвижных створок
(однополозный Слайдинг-40)

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013
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Схемы исполнения дренажных отверстий при непрерывном остеклении

балконов с применением профильных заглушек ригелей

Обработка вертикального
штапика проема КПС 097 в
месте установки заглушки

ригеля КПУ-220Силиконовый
герметик А-A

А А

Стойка
КПС 077

Заглушка ригеля
КПУ-218,

L= 9 мм

Стойка
КПС 077

Герметизация ригелей
под раздвижной створкой

при помощи
силиконового герметика
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КПУ-218

Балконы с распашными створками
с открыванием внутрь

Балконы с раздвижными створками
(однополозный Слайдинг-40)

КПУ-218

КПУ-218

СТН-1013

КПУ-218

Плита     перекрытия

Плита     перекрытия

КПУ-218

КПУ-218

КПУ-220 КПУ-220

СТН-1013

Плита     перекрытия

Плита     перекрытия

Герметизация ригелей под
раздвижной створкой при

помощи заглушек

Герметизация ригелей под распашной
створкой при помощи заглушек

Заглушка
ригеля
КПУ-220,
L= 5,5 мм

Силиконовый
герметик
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Б

В-В

В В
Усечение высоты притвора КПС 814 на 5 мм
в месте установки заглушки ригеля КПУ-220

Усечение высоты притвора КПС 815 на 5 мм
в месте установки заглушки ригеля КПУ-220

Б-Б

Б

А-A
А А

Обработка притворов
КПС 393, КПС 845 в

месте установки
заглушки ригеля

КПУ-219
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КПУ-218

КПУ-219 КПУ-219

КПУ-219 КПУ-219

КПУ-219 КПУ-219

КПУ-218
Дренажные отверстия

Плита     перекрытия

Плита     перекрытия

Схемы исполнения дренажных отверстий при непрерывном остеклении
балконов с применением профильных заглушек ригелей

Балконы с раздвижными створками
(двухполозный Слайдинг-40)

Заглушка ригеля
КПУ-219,
L= 12 мм

Стойка
КПС 076

Герметизация ригеля под раздвижными створками при помощи заглушки КПУ-220
(двухполозный Слайдинг-40 на стойках с широким внешним пилоном)

Заглушка ригеля
КПУ-219,
L= 12 мм

Заглушка ригеля
КПУ-220,
L= 5,5 мм

Стойка
КПС 1104

Ригель
КПС 816
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Герметизация заполнения и притвора на примере створки КП45165

Примечание:
1. При установке уплотнители осаживают на 1,5% во избежание усадки при минусовых температурах.
2. В местах стыка уплотнители склеить клеем моментального отвердения для уплотнителей.

Подрезка уплотнителя притвора под
установку петли

поворотной фурнитуры

Подрезка уплотнителя притвора под
установку петли поворотно-откидной

фурнитуры

Вариант установки уплотнителей
внешнего контура с разделкой

горизонтальных и вертикальных
деталей под углом 45°

Поверхности
нанесения
герметика

Сгиб
уплотнителя
с вырезкой

Выборка

Вариант установки неразрезных
уплотнителей внешнего контура

Склеивание по
верху проема

под заполнение

А А

А-A
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А

А

А-А

Выполнение дренажных отверстий
в нижней направляющей КПС 1123

Применение отливов для защиты непрерывных навесных балконов от
атмосферных осадков

КПС 1124

КПС 1123

Балконы с применением верхних направляющих КПС 1124 с отливом и нижних
направляющих КПС 1123 со сливом (двухполозный Слайдинг-40 на стойках с внешним пилоном)

Применение отливов КП45481 или
КПС 352 над раздвижными створками

КП45481
(КПС 352)

Винт 3,5х16
DIN 7981

Применение отливов КП45481 или
КПС 352 над темературным швом в

стойках с внутренним пилоном

Применение отливов КПС 831 над
темературным швом в стойках с

внешним пилоном

Примечание:
1. Ориентировочно размер температурного шва принимается из расчета 1,5 мм на 1 м длины стойки.
2. При использовании отлива КПС 831 при расчете ширины температурного шва следует учитывать

толщину и угол наклона отлива.
3. Длина отлива принимается по ширине стойки.

КП45481
(КПС 352)

КПС 831

Винт 3,5х16
DIN 7981

Обработка паза
под отлив КПС 831
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Установка дренажной вставки КПП-39 в стойку с внутренним пилоном
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Порядок установки дренажной вставки:
1. Завести в нижнюю стойку на половину длины закладную КПС 1084-300.
2. Прижимая к задней стенке внутренней камеры, закрепить закладную винтами 4,2х16 DIN 7981.
3. Вставить дренажную вставку КПП-39 в нижнюю стойку.
4. "Надеть" на закладную КПС 1084-300 верхнюю стойку, соблюдая термический зазор не менее 5 мм.

Дренажная вставка
КПП-39

Закладная
КПС 1084
L= 300 мм

Винт 4,2х16
DIN 7981

КПП-39
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Узлы крепления стоек в проем

Закладная
КП4543-100

Винт 4,2х19
DIN 7982

Закладная
КП4543-100

Закладная
КПC 395-100

Закладная
КПC 079-100

КП45429

КПC 073

КПC 391

Закладная
КПC 433-100

Закладная
КПC 398-100

КПC 397

КПC 077
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Узлы крепления стоек в проем

Примечание:
1. Для компенсации расширения в вертикальном направлении устраивают зазор на стыке стоек, размер

которого устанавливается с учетом величины удлинения алюминиевых стоек при изменении температуры.
2. Соединительные закладные должны быть жестко закреплены к верху стоек предыдущего уровня. К низу

последующего уровня закладная не крепится, что обеспечивает компенсацию температурных расширений.
3. Запрещено крепление соединительной закладной одновременно к двум соединяемым по вертикали стойкам.
4. В случае использования закладной детали с насечкой под метрическую резьбу, которая одновременно

является элементом крепления стойки к кронштейну, соединительные закладные должны быть жестко
закреплены к низу стоек последующего уровня. К верху предыдущего уровня закладная не крепится.

  Примечание:
1. При монтаже конструкции в проем первоначально стойку выравнивают по горизонтали, затем закрепляют
при помощи монтажного анкера или сварки.
2. Выдвигая закладную деталь из камеры профиля, стойку устанавливают в проектное положение по
вертикали. Затем стойку жестко крепят к закладной при помощи 4 винтов 4,2хL DIN 7981. Длина винтов
определяется шириной камеры профиля.
3. Для компенсации температурного расширения в вертикальном направлении верхний узел крепления
выполняют подвижным. К верхней закладной стойка не крепится, что обеспечивает возможность перемещения
стойки вдоль закладной при изменении температуры.

Соединение стоек навесных балконов по высоте

Нижний узел крепления стоек без
применения закладных деталей

(В качестве верхнего узла
крепления не применяется)

Винт 4,8х19
DIN 7982

КПC 397

Стойка, зафиксированная в
крайнем нижнем положении

Стойка,
зафиксированная

в проектном
положении

Винт 4,2х16
DIN 7981

Закладная
КПC 079-100

КПC 073

КПC 389

Закладная
КПC 398-100

Винт 4,2х16
DIN 7981

Винт 4,2х25
DIN 7981

Закладная
КПC 079-300

Стойка
КПC 077

Винт 4,2х25
DIN 7981

Стойка
КПC 810

Закладная
КПC 792-300
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Узел крепления стойки к плите перекрытия при помощи
кронштейна Кр-855-856-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 856-60 - 1 шт.
2. Крюк КПС 855-40 - 1 шт.
3. Шайба А268.02 - 1 шт.
4. Закладная Н-обр, L=300 - 1 шт.
5. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
6. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.
7. Болт М8х65 DIN 912 A2 - 1 шт.
8. Гайка М8 DIN 934 A2 - 2 шт.
9. Винт 5,5х60 DIN 7981 A2 - 1 шт.
10. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 1 шт.

А

А

Обработка крюка КПС 855-40

5
6

18

Обработка кронштейна КПС 856-60

А

Шайба
А268.02

4
2

10

7
8

3

Б

Б

Б-БА-А

Порядок монтажа:
1. Произвести крепеж

кронштейна одним анкером
через продольный паз.

2. Отверстия Ø8 мм в стойке
выполнить по месту на объекте
монтажа.

3. Установить крюк КПС 855-40
на стойку.

4. Отрегулировать положение
стойки по вертикали при помощи
болта установочного М8х65 DIN 912.

5. Отрегулировать положение
стойки по горизонтали перемещением
кронштейна вдоль продольного паза.

6. Зафиксировать положение стойки
при помощи винта 5,5х25 DIN 7981.

9
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Б-Б

Б Б

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60 - 1 шт.
2. Крюк КПС 790-40 - 1 шт.
3. Шайба А268.03 - 2 шт.
4. Шайба А268.02 - 2 шт.
5. Закладная Н-обр, L=300  - 1 шт.
6. Болт М8х35 DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х70 DIN 933 A2 - 1 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 1 шт.
10. Винт 5,5х25 DIN 7981 A2 - 1 шт.
11. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.

В

В

8
9

6
7

3

1 4

Обработка
кронштейна
КПС 791-60

2

Узел крепления стойки к плите перекрытия при помощи
кронштейна Кр-790-791-60
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Шайба А268.03

5. Отрегулировать положение стойки по горизонтали
перемещением кронштейна вдоль продольного паза.

6. Зафиксировать положение стойки при помощи винта
5,5х25 DIN 7981.

7. После установки стойки в проектное положение анкер
затягивается, а кронштейн крепится вторым анкером через
круглое отверстие.

Порядок монтажа:
1. Первоначально крепеж кронштейнов

произвести только одним анкером через
продольный паз.

2. Отверстия Ø8 мм в стойке выполнить
по месту на объекте монтажа.

3. Установить крюк КПС 790-40 на стойку.
4. Отрегулировать положение стойки по

вертикали при помощи болта
установочного М8х70 DIN 933.
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Узел крепления стойки к плите перекрытия при помощи

кронштейнов Кр-791-60-1 и Кр-895-60-1
УЗ

ЛЫ
  К

Р
ЕП

ЛЕ
Н

И
Я

1 4

Б-Б
Обработка

кронштейна
КПС 791-60-1

Б Б

Б-Б
Обработка

кронштейна
КПС 985-60-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 856-60-1 - 1 шт.
2. Шайба А268.02 - 2 шт.
3. Закладная Н-обр, L=300 - 1 шт.
4. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
5. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
6. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60-1 - 1 шт.
2. Шайба А45435-1.01 - 2 шт.
3. Шайба А268.06 - 1 шт.
4. Шайба А268.02 - 2 шт.
5. Закладная Н-обр, L=300 - 1 шт.
6. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
8. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.

Шайба
А268.06Шайба

А45435-1.01

4
5

А А

А-А

1 2

85

2
6
7

9

3
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Узел крепления стоек к плите перекрытия при помощи
кронштейнов Кр-393-791-60 и Кр-017-791-60

1 5

Кронштейн
Кр-017-985-60

(Кр-393-985-60)

Шайба
А45319-7

Шайба
ПК 801-2.01

Анкер КП45393-2 Анкер КПС 017-2

Примечание:
1. В стойках выполняются отверстия

ф12 мм под трубу ф11,65х1,5.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60-1 - 1 шт.
2. Анкер КП45393-2
    (или КПС 017-2) - 1 шт.
3. Шайба А45435-1.01 - 2 шт.
4. Шайба А45319-7 - 2 шт.
5. Шайба А268.02 - 2 шт.
6. Труба ф11,65х1,5х52 (27) - 2 шт.
7. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х90 (65) DIN 933 A2  - 2 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
11. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.

Дистанционная прокладка
(шайба ПК 801-2.01)

8
10

9
11

4

8
6

Дистанционная прокладка
(шайба ПК 801-2.01)

6

3
11

7
9

2

2

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 985-60-1 - 1 шт.
2. Анкер КП45393-2
    (или КПС 017-2) - 1 шт.
3. Шайба А45319-7 - 2 шт.
4. Шайба А268.02 - 2 шт.
5. Труба ф11,65х1,5х52 (27) - 2 шт.
6. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Болт М8х90 (65) DIN 933 A2  - 2 шт.
8. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
9. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.
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Узел крепления стоек к плите перекрытия при помощи
кронштейна Кр-986-985-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 985-60-1 - 1 шт.
2. Кронштейн КПС 986-80 - 1 шт.
3. Шайба А268.05 - 1 шт.
4. Шайба А268.06 - 1 шт.
5. Шайба А268.02 - 2 шт.
6. Труба ф11,65х1,5х16,5 - 2 шт.
7. Болт М8х45 DIN 933 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
11. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.

Шайба А268.05

Примечание:
1. Стыковочная закладная не должна препятствовать

перемещению стоек при температурном расширении.
2. Длина трубы ф11,65х1,5 определяется шириной

пилона профиля.

Кронштейн КПС 986-80

А А

9
11

9
11

8
10

3

4

1

6

7
10

А-А

Обработка стойки
под крепление к

кронштейну
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Крепление стоек к плите перекрытия при помощи стального несущего
кронштейна КСН-40-1 (на примере стойки КПС 1104)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КСН-40-1
2. Закладная Н-обр, L=300  - 1 шт.
3. Винт М8х25 DIN 912 A2 - 2 шт.
4. Гайка М8 DIN 562 A2 - 2 шт.

3

4

2

1

КПС 941
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Паронитовая прокладка

Стальной несущий
кронштейн КСН-40-1

Крепление стоек к плите перекрытия при помощи стального несущего
кронштейна КСН-40-1 (на примере стойки КПС 1104)

Обработка стойки КПС 1104Обработка закладной
КПС 941

Вариант крепления стоек
к плите перекрытия при

помощи стального
несущего кронштейна

Примечание:
  1. Отверстия Ø8,5 мм в стойке и закладной
выполняются совместно по месту на объекте
монтажа.
  2. В случае превышения перепада высот плит
перекрытия по уровню более, чем на ±10 мм,
размер паза при обработке стоек и закладных
необходимо увеличить.
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Узлы крепления стоек в проем

Монтажная пена
Нащельник

Дюбель-гвоздь

Монтажная
пластина

Рамный
дюбель

Откос или
штукатурка

Вариант монтажа с помощью
монтажных пластин

Вариант монтажа с
помощью рамных

дюбелей

Тиоколовая
мастика

Монтажная пена
Заклепка 3,2х6
A2/A2 BRALO
Слив верхний
(оцинкованная
сталь 0,55 мм)

Боковая
опорная колодка

Вариант монтажа с помощью
рамных дюбелей

(сечение по опорной колодке)

КП45401

Дюбель F 8 M (F 10 M) фирмы "fischer"
диаметром 8 мм (по втулке) с
оцинкованным винтом с потайной головкой.
Головка винта диаметром 9 мм.214



С
И

А
Л

  К
П

40
УЗ

ЛЫ
  П

РИ
М

Ы
КА

Н
И

Я
 

Основные положения по монтажу окон, дверей, балконных рам в проем

- Монтаж производить согласно ГОСТ 30971-2002.
- Крепить балконные рамы (в зависимости от конструкции проема) с помощью рамных дюбелей или

стальных монтажных пластин. Если высота рамы превышает 1,8 м, раму следует крепить с помощью
платиков и закладных деталей в стойках.

- Глубина заделки дюбеля в стену определяется материалом стен, но принимается не менее 60 мм
(бетон). Рамные дюбели не должны проходить через опорные колодки.

- Диаметр дюбеля рекомендуется принимать не менее 8 мм (по втулке).
- Зазоры между рамой и поверхностью проема заполнять монтажной пеной.
- С наружной и внутренней стороны монтажные швы защищать специальными профильными деталями

(нащельниками), либо закрывать штукатурным слоем.

Перед началом монтажа  необходимо убедиться в наличии необходимого монтажного инструмента,
оснастки и приспособлений, провести проверку следующих условий:

- поверхности рамы и проема должны быть чистыми и сухими;
- зазор между рамой и проемом должен быть сверху 10-20 мм, по бокам 5-10 мм.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Установить опорные колодки по низу проема и по бокам в местах угловых соединений и импостов.
Допускается изделия, применяемые для остекления балконов и устройства внутренних перегородок,
устанавливать непосредственно на основание без опорных колодок.

2. Просверлить в профилях рамы отверстия Ø8 мм с шагом не более 600 мм. Для изделий с
заполнением из одинарного стекла допускается принимать расстояние между крепежными деталями до 800
мм.

3. Установить раму в проем,  проверить вертикальность и горизонтальность сторон рамы по уровню и
отвесу.

4. Подвести слив из оцинкованной стали или профиля КП45401 под профиль рамы.
5. Закрепить раму с помощью дюбелей Ø8 через отверстия, сделанные ранее. Закрыть отверстия в раме

заглушками.
6. Удалить (рекомендуется) опорные колодки по бокам проема для облегчения работ по устройству

монтажных швов.
7. По периметру рамы произвести изоляцию примыкания монтажной пеной.
8. Прикрепить внешние нащельники и сливы из алюминиевых профилей или оцинкованной стали

винтами 3,5х16 или заклепками 3,2х6 BRALO. Порядок монтажа нащельников, верхнего и нижнего слива
определяется проектом.

9. Прикрепить внутренние нащельники.
10. При наличии подоконника под него прикрепить стальной уголок (или кронштейн по месту), подвести

под раму подоконник.
11. Зазоры герметизировать по периметру рамы:
   - изнутри помещения - силиконовым герметиком,
   - снаружи - тиоколовой мастикой.
12. Проверить качество выполненных работ.

Примечание:
1. Выбор нащельников, наличие и конструкция подоконников и сливов решаются индивидуально в

зависимости от конкретной конструкции проема и с учетом пожеланий заказчика.
2. Подробное описание монтажа см. "Инструкцию по монтажу и эксплуатации конструкций

строительных из алюминиевых сплавов систем "СИАЛ" ИМЭ.00.01.2014".

Вариант монтажа с помощью
рамных дюбелей и с

установкой подоконника

КП1225
ПСУЛ

Силиконовый
герметик

Опорная колодка

Рамный дюбель

Монтажная пена КП45152

Стальной уголок

Подоконник

Пробка
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Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к плитам перекрытия

Герметик
силиконовый

ПСУЛ

Устройство
пола

Дюбель-гвоздь

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Термошов

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Клипса ADS-001
шаг 300 мм

Винт 3,5х16
DIN 7981

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Вариант крепления нащельников толщиной 0,5 - 2 мм
с применением клипсы ADS-001

Изготовитель клипсы:
ООО "АвтоДетальСервис"

216



С
И

А
Л

  К
П

40
УЗ

ЛЫ
  П

РИ
М

Ы
КА

Н
И

Я
 

Герметик
силиконовый

ПСУЛНащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к верхней плите перекрытия

Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к нижней плите перекрытия Дюбель-гвоздь

Вариант исполнения верхнего
слива с выполнением штробления

основания под отлив

КП1225
ПСУЛ

Силиконовый
герметик

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

ПСУЛ

Силиконовый
герметик

Дюбель-гвоздь

Герметик
силиконовый

ПСУЛУголок Al

Заклепка 3,2х6
A2/A2 BRALO

Слив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Кронштейн
стальной
оцинкованный
min 0,55 мм

Монтажная
пластина

Слив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Отлив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм
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Примыкание навесного вентилируемого фасада системы СИАЛ П-Г-Пл к
непрерывному навесному балконному остеклению

Монтажная пена

Мастика
тиоколовая

Монтажная
пластина

Фасадный
дюбель

Откос или
штукатурка

Силиконовый
герметик

КПС 336

Узлы крепления дверей в проем

Варианты монтажа с помощью
фасадных (или рамных) дюбелей

Примечание:
1. Опорные колодки условно не показаны.

Монтажная пена

Мастика
тиоколовая

Силиконовый
герметик

Пробка

Вариант монтажа с помощью
монтажных пластин

Фасадный
дюбель

Мастика
тиоколовая

Нащельник

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Клипса ADS-001

218



ОГРАЖДЕНИЯ  БАЛКОНОВ

219



Внутренние ограждения балконов, установленные между стойками
(вид - из помещения)
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КП45406

КПС 086

КПС 077

А А

Б

Б

КПС 077

КПС 1092

Обработка уголка
07/0009-35-1

(уголок 30х30х2)

Винт 4,2х16
DIN 7981

КПС 1092

КПС 1091

Винт 4,2х16
DIN 7981

07/0009-35-1

Б-Б

A-A
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Сборка вентиляционной решетки из профиля КПС 698
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А-А
А

А

Винт 4,2х19
DIN 7982 A2

Винт 4,2х19
DIN 7981 A2

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 165

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 165

СТН-1013

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 697

Вариант с
рамой КПС 696

А-А
Вариант с

рамой КПС 164

Рама КПС 696

Вид с улицы
(вариант с рамой КПС 696)

Вид из помещения
(вариант с рамой КПС 696)
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Сборка вентиляционной решетки из профиля КПС 166
Установка в витраж КП40 вентиляционной

решетки с рамой из профиля КПС 165

СТН-1013

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 697

А-А
Вариант с

рамой КПС 164

А-А
Вариант с

рамой КПС 696

Рама КПС 164

А

А

Вид с улицы
(вариант с рамой КПС 164)

Вид из помещения
(вариант с рамой КПС 164)

Винт 4,2х19
DIN 7981 A2
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Сборка вентиляционной решетки из профиля КПС 167

А-А
Вариант с

рамой КПС 164

А-А
Вариант с

рамой КПС 696

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 165

СТН-1013

Установка в витраж КП40 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 697

Винт 4,2х19
DIN 7981 A2

А

А

Рама КПС 164

Вид с улицы
и из помещения

(вариант с рамой КПС 164)

Вид с улицы
и из помещения

(вариант с рамой КПС 164)
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Установка раздвижной противомоскитной сетки в навесной балкон

 с двумя раздвижными створками

Ручка СТН-0539-08

КПС 816

Направляющая КП45481

Уголок 9ES/70

Шнур GO/20 или
жгутик СТН-0539-04

Винт 3,5х16 DIN 7981

Б-Б

Противомоскитная сетка
(1,8х30 м), арт. 23.9359

Ролик
8RU/104

Ролик
8RU/104

Направляющая
КП45481

Направляющая
КПС 352

9FE/12 (щеточный
уплотнитель 5х15)

Рамка КП45482-1
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Ручка СТН-0539-08

Ролик
8RU/104

Ролик
8RU/104

Направляющая
КП45481

Направляющая
КПС 352

Направляющая КП45481

Уголок 9ES/70
Шнур GO/20 или
жгутик СТН-0539-04

Противомоскитная сетка
(1,8х30 м), арт. 23.9359

Рамка КП45482-1

Винт 3,5х16 DIN 7981

Установка раздвижной противомоскитной сетки в навесной балкон
 с одной раздвижной створкой

Фетр РВ 48 800-3Р

9FE/12 (щеточный
уплотнитель 5х15)

Направляющая
КПС 352
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Сборка раздвижной противомоскитной сетки

Противомоскитная сетка
(1,8х30 м), арт. 23.9359

Шнур GO/20 или
жгутик СТН-0539-04

9FE/12 (щеточный упл. 5х15)
или фетр РВ 48 800-3Р

Ролик
8RU/104

2 ШТ.

Уголок 9ES/70
4 ШТ.

Направляющая
КП45481

Винт 3,5х16
DIN 7981

Рамка КП45482-1

Монтаж рамки с противомоскитной сеткой на балконы с раздвижными створками

1. Закрепить с помощью самонарезающих винтов на верхней перекладине проема верхнюю
направляющую КП45481 (или КПС 352).
2. Отметить место расположения нижней направляющей КП45481 (или КПС 352) и закрепить ее,
при этом внутренний размер В между направляющими должен быть меньше размера рамки Н
приблизительно на 8 мм.
3. Вставить рамку вверх до упора и затем опустить вниз, оперев на нижнюю направляющую.

Примечание:
Противомоскитная сетка

вдавливается в профиль КП45482-1
и фиксируется в нем с помощью
жгутика СТН-0539-04.
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